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Zapraszamy do ARYSTOkracji wsrod kominkow

Wieloletnie doswiadczenia naszej firmy ARYSTO skupiajace sie na
modernizacji konstrukcji oraz optymalizacji procesu spalania i wymiany
energii wktadéw konwekcyjnych przekonaty do rozpoczecia produkcji
wktadoéw kominkowych z ptaszczem wodnym. Obecnie oferta naszej
firmy obejmuje szeroka game palenisk powietrznych i wodnych w
réznych wariantach wykonania i wykorczenia.

Znajomosc¢ zagadnien konstrukcyjnych w tej dziedzinie pozwolita na
budowe wktadéw kominkowych o zréznicowanych gabarytach i
mocach w zaleznosci od indywidualnych zapotrzebowan klienta. W
dniu dzisiejszym ARYSTO pomnazajac przez lata swdj potencjat jest
nowoczesnym zaktadem produkcyjnym, ktéry obstuguje wyszkolona i
doswiadczona zatoga.

W ofercie znajdziecie Panstwo tez szyby kominkowe na dowolny
wymiar, drzwiczki do palenisk otwartych oraz osprzet niezbedny do
podtgczenia wktaddw wodnych. Wszystkie wktady sg zgodne znormami
PN-EN 13229:2002 i objete piecioletnig gwarancjg producenta.

Jakos$¢ naszych produktow

Produkty ARYSTO s3 produkowane w oparciu o najnowsze technologie
wytwdrcze oraz projektowe.

Doswiadczeni konstruktorzy majg do dyspozycji stale aktualizowane,
najnowsze oprogramowanie do wspomagania prac projektowych, co
umozliwia ciggte podnoszenie jakosci wykonania i sprawnosci wktaddw
kominkowych. Nowoczesne metody projektowe poparte najnowszej
generacji maszynami ze sterowaniem numerycznym, umozliwiajg nam
znaczne skrécenie procesow produkcyjnych i pozwalajg na
wprowadzanie modyfikacji zgodnie zindywidualnym zyczeniem klienta.

Nowoczesne technologie

Park maszynowy od lat dobierany i kompletowany w oparciu nie tylko o
wydajnosc i precyzje, ale rowniez komfort pracy i ochrone srodowiska.
Pozwala nam to na utrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry
fachowcow, jednoczesnie umozliwiajgc im dalszy rozwdj
i podnoszenie kwalifikacji.

Kluczowym procesem produkcji stalowych wktadéw kominkowych jest
spawanie. Ze szczegbdlng uwagy dbajg o jakos¢ tego procesu
doswiadczeni spawacze i inzynierowie spawalnictwa, z duzym
wsparciem wyspecjalizowanych firm zaopatrujgcych nasz zaktad w
najnowsze technologie spawania, ciecia i obrébki metalu. Realizowanie
trudnych technologicznie procesdw umozliwiajg nam ergonomiczne
stanowiska spawalnicze, uniwersalnie oprzyrzagdowane stanowiska
monterskie oraz wyposazona w najnowszej generacji urzadzenia linia
do powierzchniowego czyszczenia i malowania detali.

PRODUCENT

WKLADOW KOMINKOWYCH

Najwyzsza jakos¢ naszych produktéw moga nam zapewnié¢ jedynie
komponenty najlepszego gatunku. Naszymi dostawcami sg uznani
producenci wyrobdéw hutniczych, ceramicznych, materiatow
izolacyjnych oraz rozwigzan systemowych stosowanych w naszych
wktadach.

5 lat gwarang;ji

Dzieki najwyzszej jakosci materiatéw i statej, drobiazgowej kontroli,
nasze produkty wykonane sg na najwyzszym poziomie oraz zapewniajg
klientom dtugi czas bezawaryjnej eksploatacji. Potwierdzeniem wysokiej
jakosci moze by¢ piecioletni okres gwarancji, jakim objety jest korpus
wktadu oraz wszystkie jego mechanizmy.

Do wktadow kominkowych ARYSTO mozna
zamowic nastepujace dodatki:

- dopalanie spalin

- rekuperacje

- podwajng szybe (tylko do wktaddw ptaskich)

- podbudowe portalowg 200 mm

- chtodnice ptaszcza (do wktadéw wodnych)

- deflektor zwermikulitu

- szybe samoczyszczaca

- zmniejszenie lub zwiekszenie mocy wktadu

- front lub drzwiczki wykonane ze stali nierdzewnej

- dystrybutor gorgcego powietrza

- kazdy wktad otwierany na bok mozna wykona¢
w wersji podnoszonejdo gory

Nadmieniamy rowniez, ze wktady nietypowe znajdujace sie w katalogu
sg to wktady najbardziej popularne, w naszej ofercie posiadamy kilkaset
wycen wktaddw o réznych wymiarach, jezeli sg Pafistwo zainteresowani
wktadem na indywidualne zamdwienie prosimy o kontakt
z przedstawicielem lub bezposredniz nami.

*  DowktaduA10/570
** podbudowa portalowa
*** Chtodnica ptaszcza wodnego
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Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokos¢ kapelusza
Wysokosc catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnos¢

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc podbudowy
Rodzaj wktadu

Wyposazenie wktadu

A10[670x510] Slim
7KW

670 mm
510 mm
490 mm
1320 mm
400 mm
lewo,prawo
500 mm
80.60%

2,2 kg/h
7gls

0.12%
180kg
180mm
100mm
320mm
Statopalny

Do rekuperagji
Dopalanie spalin
Deflektor wermikulitowy

A10[6/0x510] SLIM
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A111670x510] SLIM

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokos¢ kapelusza
Wysokosc catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnos¢

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

Wyposazenie wktadu

A11[670x510] Slim

7kW

670 mm
510 mm
490 mm
1320 mm
400 mm
lewo,prawo
500 mm
80.60%
2,1kg/h
78/s
0.10%

185 kg
180 mm
100 mm
320 mm
Statopalny

Do rekuperagji
Dopalanie spalin
Deflektor wermikulitowy
Drzwiczki bezramkowe
Podwajna szyba

PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH
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A10L/510 DJ SLIM

Model A10L/510 DJ Slim

Moc nominalna 7kW | |

Szerokosc frontu 650 mm _

Wysokos¢ frontu 510 mm &

Gtebokosc frontu 370 mm

Wysokos¢ kapelusza 550 mm

Wysokos€ catkowita 1390 mm / 2 /
Gtebokosé catkowita 400 mm ﬂc / 2 H /
Sposab otwierania lewo,prawo /
Max szerokoS¢ polana 500 mm [ i
Sprawnos¢ 80.40% H il g
Zuzycie paliwa 2,2 kg/h E i ﬁqh 10 E
Strumien masy spalin 7 g/s = 30
CO(13%02) 0.12%

Masa 170 kg .

Srednica komina 200 mm 7] % ]

Srednica dolotu powietrza 1700 mm @ S

Wysokosc Podbudowy 320 mm ‘

Rodzaj wktadu Statopalny .

Wyposazenie wktadu Do rekuperadji

Dopalanie spalin
Deflektor wermikulitowy

www.arysto.com.pl
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PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

A10L/510 SJ SLIM

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Gtebokosc frontu
Wysokosc kapelusza
Wysokosc catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
C0O(13%02)

Masa

Srednica komina

Srednica dolotu powietrza

Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

Wyposazenie wktadu

A10L/510 S] Slim

7kW

650 mm
510 mm
370 mm
550 mm
1390 mm
400 mm
lewo,prawo
500 mm
80,40%
2,2kg/h
7g/s
0,12%
170kg
200 mm
100 mm
320 mm
Statopalny

Do rekuperagji
Dopalanie spalin

Deflektor wermikulitowy

550

510

1390

650

330 #40

400
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Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Gtebokosc frontu
Wysokosc kapelusza
Wysokosc catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokos¢ Podbudowy
Rodzaj wktadu

Wyposazenie wktadu

A11L/510 DJ Slim
7kW

655 mm
510 mm
375 mm
550 mm
1380 mm
405 mm
Lewo,prawo
500 mm
80.40%
2,1kg/h
78/s

0.12%

175 kg

200 mm
100 mm
320 mm
Statopalny

Do rekuperagji
Dopalanie spalin
Deflektor wermikulitowy
Drzwiczki bezramkowe
Szyba pirolityczna

A11L/510 DJ SLIM

550

1380
N

510

655

320 +40
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A10/510

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu(Fw)
Wysokos¢ kapelusza(Kw)
Wysokos¢ catkowita(W)
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnos¢

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
C0O(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A10/510
11 kW
670 mm

450/510/570 mm
440/440/490 mm
1210/1270/1330 mm

525 mm
lewo,prawo
500 mm
71.00%

3,8 kg/h

11,7 g/s
0.12%

195 kg
180/200* mm
100 mm

320/ 200** mm
Statopalny

PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

Kw

Fw

525

760

E |
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Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu(Fw)
Wysokos¢ kapelusza(Kw)

A10/510H
11 kW
670 mm

450/510/570 mm
440/440/490 mm

Wysokos¢ do wylotu spalin(W) 1210/1270/1330 mm

Wysokosc catkowita(H)
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc podbudowy
Rodzaj wktadu

1470/1530/1590 mm

535 mm

gora

500 mm
71.00%

3,9 kg/h

11,9 ¢g/s
0.12%

220kg
180/200*mm
100mm

320/ 200mm**
Statopalny

735

A10/510 H

700

Fw

N | R
N
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A10P/510

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu(Fw)
Gtebokosc frontu
Wysokos¢ kapelusza(Kw)
Wysokos¢ catkowita(W)
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A10P/510
11 kW
670 mm

450/510/570 mm

450 mm

490/490/510 mm
1260/1320/1400 mm

495 mm
lewo, prawo
500 mm
70.00%

3,9 kg/h

12 g/s
0.13%

170 kg

200 mm
700 mm
320/ 200 mm**
Statopalny

PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

450
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Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu(Fw)
Gtebokosc frontu
Wysokos¢ kapelusza(Kw)
Wysokosc catkowita(W)
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A10P/510 DJ
11 kW
670 mm

450/510/570 mm

450 mm

490/490/510 mm
1260/1320/1400 mm

495 mm
lewo, prawo
500 mm
70.00%
3,9kg/h

12 g/s
0.13%

170 kg

200 mm
100 mm
320/ 200 mm**
Statopalny

jesteSmy na Facebooku i YouTube GQ

A10 P/510 DJ
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PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

A10P/510 DJ H

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu(Fw)
Gtebokosc frontu
Wysokos¢ kapelusza(Kw)

Wysokos¢ catkowita (H)
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A10P/510DJ H
11 kW

670 mm
450/510/570 mm
450 mm
490/490/510 mm
Wysokos¢ do wylotu spalin(W) 1260/1320/1400 mm

1470/1530/1590 mm

505 mm
gora

500 mm
70.00%
3,9kg/h
12g/s
0.13%
210kg
200 mm
1700 mm
320/ 200 mm**
Statopalny

495

,,,,,,,,,

700

********

Fw

320 +40

450

JQQH
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NN

A10P/510 SJ

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Gtebokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokosc kapelusza
Wysokos¢ catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A10P/5105]
12kW

650 mm

370 mm

5170 mm

540 mm

1370 mm

555 mm
lewo,prawo
500 mm
71.00%

4,3 kg/h

13 g/s

0.12%

180 kg

200 mm

100 mm

320/ 200mm**
Statopalny

370

540

1370

510

—J

7
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A10P/510SJ H

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Gtebokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokosc kapelusza
Wysokosc do wylotu spalin
Wysokos¢ catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina

Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A10P/510SJH
12kW

650 mm

370 mm

5170 mm

540 mm

1370 mm
1530 mm

565 mm

gora

500 mm
70.00%

4,3 kg/h
13,18/s

0.12%

210kg

200 mm

100 mm

320/ 200mm**
Statopalny

415

1370

PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

695

1530

700

510

7

320 *40
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Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu(Fw)
Gtebokosc frontu
Wysokos¢ kapelusza(Kw)
Wysokosc catkowita(W)
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

NN

A10LP/510
11 kW
670 mm

450/510/570 mm

450 mm

490/490/590 mm
1260/1320/1380 mm

495 mm
lewo, prawo
500 mm
68.00%

L4 kg/h

12,3 g/s
0.13%

160 kg

200 mm

10 Omm
320/ 200 mm**
Statopalny

jesteSmy na Facebooku i YouTube GQ

A10 LP/510
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PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

A15/510

Model A15/510
Moc nominalna 13 kW
Szerokosc frontu 640 mm
Wysokosc frontu 450/510 mm
Wysokos¢ kapelusza 390 mm
Wysokosc catkowita 1160,1220 mm
Gtebokos¢ catkowita 650 mm
Sposob otwierania lewo,prawo
Max szerokoS¢ polana 400 mm
Sprawnosc 76.00%
Zuzycie paliwa 4,3 kg/h
Strumien masy spalin 13.1¢g/s
CO(13%02) 0.11%
Masa 200 kg
Srednica komina 200 mm
Srednica dolotu powietrza 100 mm
Wysokosc Podbudowy 320/ 200mm**
Szyba gieta / trojdzielna
Rodzaj wktadu Statopalny

390

510

|-

320 40

1220
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Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokos¢ kapelusza
Wysokosc catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnos¢

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A20/510
13 kW
600 mm
510 mm
490 mm
1320 mm
665 mm
lewo,prawo
400 mm
76.00%
4,3 kg/h
13.1g/s
0.11%
200 kg
200 mm
100 mm

320/ 200mm**

Statopalny

A20/510

490

y
B
1320

— 1

=

5

320 + 40
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A20/510 H

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokos¢ kapelusza
Wysokosc do wylotu spalin
Wysokosc catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina

Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A20/510H
13 kW

600 mm
510 mm
490 mm
1320 mm
1530 mm
674 mm
gora

400 mm
73.00%

4,4 kg/h
13.5¢g/s
0.12%

230 kg

200 mm
100 mm
320/ 200mm**
Statopalny

700

510

320 40

1530

PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

]
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Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokos¢ kapelusza
Wysokosc catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnos¢

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A20/510105ST

15 kW

676 mm
510 mm
540 mm
1370 mm
673 mm
lewo,prawo
500 mm
76.00%
5kg/h

15,2 g/s
0.11%

220 kg

200 mm
100 mm
320/ 200mm**
Statopalny

A20 /510 105 ST

540

/
/,

-

Iy Wi

676
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A11[670x510]

Model A11[670x510] | |
Moc nominalna 12 kW
Szerokosc frontu 670 mm A &
Wysokosc frontu 510 mm
Wysokosc kapelusza 440 mm
Wysokos¢ catkowita 1270 mm N RS
Gtebokosé catkowita 525mm S -
Sposob otwierania lewo,prawo
Max szeroko5¢ polana 500 mm . _ LI L
Sprawnosé 80.60% @j ﬂm =
Zuzycie paliwa 3,7 kg/h hig:4 TH é
Strumien masy spalin 11,4 g/s o
C0O(13%02) 0.08%
Masa 200 kg = I I I I = = e
Srednica komina 180 mm 1 ” I
Srednica dolotu powietrza 125 mm ]l I &
Wysokosc Podbudowy 320 mm I I
Rodzaj wktadu Statopalny { e 2 7

| 760
Wyposazenie wktadu Do rekuperadji

Dopalanie spalin
Deflektor wermikulitowy
Drzwiczki bezramkowe
Podwajna szyba
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Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokos¢ kapelusza
Wysokosc do wylotu spalin
Wysokos¢ catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina

Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

Wyposazenie wktadu

jesteSmy na Facebooku i YouTube GQ

A11[670x510] H

740

A11[670x510] H
12 kKW

670 mm .

510 mm L1

440 mm

1270 mm

700

1530 mm

535 mm AN _
gora N .

500mm

1530

1270

L

80.60% 7[
3,8 kg/h
11,7 g/s T 670

0.08%

230 kg
180 mm
100 mm
320 mm \ \

Statopalny o

&
(2 —

Do rekuperagji
Dopalanie spalin
Deflektor wermikulitowy
Drzwiczki bezramkowe

Podwéjna szyba WWW.ar\IStO-com-pI
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SINCE 2002

A11[800x510]

Model A11 [800x510]

Moc nominalna 12 kW

Szerokosc frontu 800 mm

Wysokosc frontu 510 mm

Wysokos¢ kapelusza 510 mm

Wysokos¢ catkowita 1340 mm -

Gtebokos¢ catkowita 525 mm &

Sposob otwierania lewo,prawo

Max szerokoS¢ polana 600 mm

Sprawnos¢ 80.60% [ S ™ \ﬂ’
Zuzycie paliwa 3,8 kg/h Eg lj% : ;;5 e
Strumien masy spalin 11,6 g/s 800

CO(13%02) 0.09%

Masa 230kg - W~ Wy

Srednica komina 200 mm Q Sl

Srednica dolotu powietrza 125 mm — Nl I

Wysokos¢ Podbudowy 320 mm i= =1l

Rodzaj wktadu Statopalny { : 8:() 7

Wyposazenie wktadu Do rekuperadji

Dopalanie spalin
Deflektor wermikulitowy
Drzwiczki bezramkowe
Podwajna szyba
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A11[800x510] H

Model A11[800x510] H &n
Moc nominalna 12 kW ]
Szerokosc frontu 800 mm 1
Wysokos¢ frontu 510 mm g
Wysokosc kapelusza 510 mm
Wysokos¢ do wylotu spalin 1340 mm
Wysokos¢ catkowita 1530mm 2
Gtebokosc catkowita 525 mm 2
Sposob otwierania gora
Max szerokoS¢ polana 600 mm po
Sprawnosc 80.60% — \ET
Zuzycie paliwa 3,8kg/h ] L
Strumien masy spalin 11,6 g/s ) @ 125
CO(13%02) 0.09%
Masa 230 kg - N B B i B Sy
Srednica komina 200 mm Q ) gl
Srednica dolotu powietrza 125 mm I — I
Wysokosc Podbudowy 320 mm :
Rodzaj wktadu Statopalny ==
890
Wyposazenie wktadu Do rekuperadji

Dopalanie spalin
Deflektor wermikulitowy
Drzwiczki bezramkowe

Podwéjna szyba WWW.ar\IStO-com-pI
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SINCE 2002

A111910x510]

Model A11[910x510]
Moc nominalna 13 kW
Szerokosc frontu 910 mm
Wysokosc frontu 510 mm
Wysokos¢ kapelusza 510 mm
Wysokos¢ catkowita 1340 mm
Gtebokos¢ catkowita 560 mm
Sposob otwierania lewo,prawo
Max szerokoS¢ polana 800 mm
Sprawnosc 80.60%
Zuzycie paliwa 4,1 kg/h
Strumien masy spalin 12,5¢g/s
CO(13%02) 0.09%
Masa 250 kg
Srednica komina 200 mm
Srednica dolotu powietrza 125 mm
Wysokosc Podbudowy 320 mm
Rodzaj wktadu Statopalny
Wyposazenie wktadu Do rekuperadji

Dopalanie spalin
Deflektor wermikulitowy
Drzwiczki bezramkowe
Podwajna szyba

PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

1340

910
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NN

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Gtebokosc frontu
Wysokosc kapelusza
Wysokos¢ catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokos¢ Podbudowy
Rodzaj wktadu

Wyposazenie wktadu

A11P/510 DJ

11 kW
680 mm
510 mm
460 mm
490 mm

1320 mm
500 mm
lewo,prawo
500 mm
80.40%
3,5kg/h
10,6 g/s

0.09%

180 kg
200 mm
125 mm
320mm

Statopalny

Do rekuperagji
Dopalanie spalin

Deflektor wermikulitowy
Drzwiczki bezramkowe

Szyba pirolityczna

A11P/510 DJ

490

1320

510

[l

=

460

o=

320

il il
By ]

g 680

ﬁ

PN

505

8}

725

www.arysto.com.pl
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PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

A11P/510 DJH

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Gtebokosc frontu
Wysokosc kapelusza
Wysokosc do wylotu spalin
Wysokos¢ catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina

Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

Wyposazenie dodatkowe

A11P/510DJH
11 kW
675 mm
510 mm
455 mm
490 mm
1320 mm
1530 mm
510 mm
gora

500 mm
80.40%
3,5kg/h
10,8 g/s
0.09%

260 kg
200 mm
125 mm
320 mm
Statopalny

Do rekuperagji
Dopalanie spalin
Deflektor wermikulitowy
Drzwiczki bezramkowe
Szyba pirolityczna

505

725

,,,,,,,,,

1320

1530

700

455

L= :
s | ﬁg
Z Z
675
PSS

730
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Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokos¢ kapelusza
Wysokosc catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnos¢

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A10 [750x450]
11 kW

750 mm

450 mm

440 mm

1210 mm

525 mm
lewo,prawo
500 mm
72.00%
3,8kg/h

11,7 g/s

0.11%

190 kg

200 mm

100 mm

320/ 200mm**
Statopalny

A10 [750x450]

440

450

SN

1210

T
|-

ﬁ QJQQ,\JI

320 *40

—

2

525

I ‘\\\\

840

www.arysto.com.pl




ARYST

SINCE 2002

A10[800x510]

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokos¢ kapelusza
Wysokosc catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnos¢

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A10 [800x510]
12 kW

800 mm

510 mm

5170 mm

1340 mm

525 mm

lewo, prawo
650 mm
72.00%

4,2 kg/h

12,7 g/s

0.12%

210 kg

200 mm

100 mm

320/ 200mm**
Statopalny

PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

510

\\\

510

1340

T
[
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A10[910x510] H

Model A10[910x510] H &

Moc nominalna 14 Kw [ ]
Szerokosc frontu 910 mm

Wysokosc frontu 510 mm =

Wysokosc kapelusza 490 mm

Wysokos¢ do wylotu spalin 1320 mm

Wysoko5¢ catkowita 1530 mm g

Gtebokosé catkowita 565 mm \\ o [®

Sposob otwierania gora I

Max szerokosc polana 750 mm q = I Tf
Sprawnosc 71.00% £ % IZJA!
Zuzycie paliwa 4,9 kg/h aal

Strumien masy spalin 15,0 g/s -

C0O(13%02) 0.12% i = -

Masa 260 kg il @ -

Srednica komina 200 mm i -

Srednica dolotu powietrza 1700 mm / __

Wysokosc Podbudowy 320/ 200mm** 1000

Rodzaj wktadu Statopalny

www.arysto.com.pl
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A10[1200x600] H

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokos¢ kapelusza
Wysokosc do wylotu spalin
Wysokosc catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina

Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A10[1200x600] H

15 kW
1200 mm
600 mm
590 mm
1510 mm
1620 mm
585 mm
gora

1000 mm
69.00%
5,4 kg/h
16,6 g/s
0.14%

280 kg
250 mm
125 mm
320/ 200mm**
Statopalny

1270

PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

700

600

1620

@ 250
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A10[390x800] H

460

Model A10 [390x800] H —
Moc nominalna 10 kW

Szerokosc frontu 390 mm -

Wysokosc frontu 800 mm -

Wysokosc kapelusza 540 mm

Wysokos¢ do wylotu spalin 1660 mm

Wysokos¢ catkowita 1820 mm N\ S

Gtebokosc catkowita 582 mm \ _ E

Sposob otwierania gora N

Max szerokos¢ polana 300 mm N\

Sprawnosc 73.00% = =
Zuzycie paliwa 3,4 kg/h ! i ] il
Strumief masy spalin 10,4 g/s g IHITEI i L& !
C0O(13%02) 0.10% 0

Masa 240 kg = |

Srednica komina 200 mm 1 |2 Fo

Srednica dolotu powietrza 1700 mm - % [ 7

Wysokosc Podbudowy 320/ 200mm**

Rodzaj wktadu Statopalny 480

www.arysto.com.pl
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A10[450x670] H

520

EEJ

Model A10 [450x670] H

Moc nominalna 10 kW ]
SzerokoSc Frontu 450 mm S
Wysokosc Frontu 670 mm -
Wysokos¢ Kapelusza 540 mm

Wysokos¢ do Wylotu Spalin 1530 mm

Wysokos¢ Catkowita 1690 mm \ g
Gtebokos¢ catkowita 584 mm A
Sposob otwierania gora \ -

Max szerokoS¢ polana 350 mm

Sprawnosc 74.00% b =—— P |
Zuzycie paliwa 3,4 kg/h / T \ﬂ i
Strumien masy spalin 10,3 g/s g -
C0O(13%02) 0.10% “ §5O

Masa 220 kg = H = |
Srednica komina 200 mm ] @ i

Srednica dolotu powietrza 100 mm i [ &
Wysokosc Podbudowy 320/ 200mm** I \

Rodzaj wktadu Statopalny g —
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A10 [500x800]

Model A10 [500x800] [ 1

Moc nominalna 11 kw

Szerokosc frontu 500 mm &

Wysokosc frontu 800 mm

Wysokosc kapelusza 640 mm . . y

Wysokos¢ catkowita 1760 mm

Gtebokos¢ catkowita 572 mm \ S

Sposab otwierania lewo,prawo e I
Max szerokoS¢ polana 350 mm \

Sprawnosc 75.00%

Zuzycie paliwa 3,7 kg/h o ¢ L i
Strumien masy spalin 11,2 g/s i g&#\l i

CO(13%02) 0.11% I/ om "

Masa 220 kg s~

Srednica komina 200 mm =

Srednica dolotu powietrza 100 mm ] @ -

Wysokosc Podbudowy 320/ 200mm** ] 5

Rodzaj wktadu Statopalny { i
* U T
590

www.arysto.com.pl
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A10 [500x800] H

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokos¢ kapelusza
Wysokosc do wylotu spalin
Wysokosc catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposab otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina

Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A10 [500x800] H

11 kW
500 mm
800 mm
640 mm

1760 mm
1820 mm
582 mm
gora

350 mm
73.00%
3,8kg/h
11,4 g/s

0.11%

260 kg
200 mm
100 mm

320/ 200mm**
Statopalny

570

700

\
\

800

1 i

320 40

1820

g

I I I I | I

>

582

g

1760

PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH
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Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Gtebokosc frontu
Wysokosc kapelusza
Wysokos¢ catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

148

A10L[510+510]/510 DJ

A10 L [510+510]/510 DJ

9 kW
510 mm
510 mm
5170 mm
490 mm

1320 mm
555 mm
lewo, prawo
350 mm
71.00%
3,2 kg/h
9,6 g/s
0.11%
150 kg
200 mm
100 mm

320/ 200 mm**

Statopalny

555

490

/
&

1320

51
=J

AN

i
[

320 #40
T
a—

510

www.arysto.com.pl
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A10L[510+510]/5100JH

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Gtebokosc frontu
Wysokosc kapelusza
Wysokosc do wylotu spalin
Wysokos¢ catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina

Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A10L[510+510]/510 DJ H

9 kW

510 mm
510 mm
5170 mm
490 mm
1320 mm
1530 mm
565 mm
gora

350 mm
70.00%
3,2 kg/h
9,8¢g/s
0.11%

190 kg
200 mm
100 mm
320/ 200 mm**
Statopalny

555

PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

555
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700

1530

1320

il

565
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280

A10L [750+450]/450 DJ

Model A10 L [750+450]/450 D)
Moc nominalna 11kW
Szerokosc frontu 750 mm
Wysokos¢ frontu 450 mm
Gtebokosc frontu 450 mm
Wysokos¢ kapelusza 490 mm
Wysokos¢ catkowita 1260 mm
Gtebokosc catkowita 495 mm
Sposob otwierania prawo, lewo
Max szerokoS¢ polana 580 mm
Sprawnosc 70.00%
Zuzycie paliwa 3,9kg/h
Strumien masy spalin 12 g/s
CO(13%02) 0.12%
Masa 185 kg
Srednica komina 200 mm
Srednica dolotu powietrza 1700 mm
Wysokosc Podbudowy 320/ 200mm**
Rodzaj wktadu Statopalny

495

490

I . \ h ﬁg H\\\
[P \
Y \‘@\g@z : ﬁ{]—!

= |

%

795

A .
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‘ '

A10L [900+500]/500 DJH

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Gtebokosc frontu
Wysokosc kapelusza
Wysokosc do wylotu spalin
Wysokos¢ catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina

Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

A10 L [900+500] / 500 DJ H

14 kW
500 mm
500 mm
500 mm
540 mm

1360 mm
1520 mm
555 mm
gora

700 mm
70.00%

5 kg/h
15,3 g/s

0.14%

270kg

250 mm

125 mm

320/ 200mm**
Statopalny

PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH

545

700

500

320 *40

1520

1360
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Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Gtebokosc frontu
Wysokosc kapelusza
Wysokosc do wylotu spalin
Wysokos¢ catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania

Max szerokoS¢ polana
Sprawnosc

Zuzycie paliwa

Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina

Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

jesteSmy na Facebooku i YouTube GQ

.‘ l|

A10L [1000+450]/510 DJH

A10 L [1000+450] /510 DJ H

14 kW
1000 mm
510 mm
450 mm
540 mm
1370 mm
1530 mm
505 mm
gora

850 mm
71.00%
5kg/h
15,2 g/s
0.14%

270 kg
250 mm
125 mm
320/ 200mm**
Statopalny

1530

700

777777777

510

320 40

W

,,125,, &

1000

1055

495

1370
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eRd

A10LP/510 L DJ

Model A10 LP/510 L DJ
Moc nominalna T1kW _
Szerokos¢ frontu 670 mm &
Wysokosc frontu 510 mm
Gtebokosc frontu 450 mm
Wysokos¢ kapelusza 490 mm s | B 4
Wysokos¢ catkowita 1320 mm [ - . H /
Gtebokosc catkowita 495 mm
Sposab otwierania lewo, prawo - B
Max szerokoSc polana 500 mm ;
Sprawnosc 68.00% £ & \ﬁ -
. . 24 450
Zuzycie paliwa 4 kg/h 670
Strumien masy spalin 12,3 g/s
C0O(13%02) 0.13% _ [
Masa 165 kg
Srednica komina 200 mm g
Srednica dolotu powietrza 100 mm v N
Wysokosc Podbudowy 320/ 200mm** 7 - ’

Rodzaj wktadu Statopalny
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A10[6/0xb10] v-a-v

Model A10 [670x510] v-a-v

Moc nominalna 11 kw | |

SzerokoSc Frontu 670 mm &

Wysokosc Frontu 510 mm

Wysokosc Kapelusza 490 mm

Wysokos¢ Catkowita 1320 mm AN g

Gtebokos¢ catkowita 610 mm \\ I = I
Sposab otwierania lewo, prawo S |
Max szerokoS¢ polana 500 mm b < 4
Sprawnos¢ 71.00% T ~ § £ \l
Zuzycie paliwa 3,4 kg/h ﬁ ‘Q"’@&

Strumien masy spalin 11,9 g/s

CO(13%02) 0.11% 7 o

Masa 180kg ] -

Srednica komina 200mm . @ - 2

Srednica dolotu powietrza 100mm - -

Wysokosc Podbudowy 320/ 200mm** ( — Hf

Rodzaj wktadu Statopalny ‘ 160

www.arysto.com.pl
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A111670x510] v-a-v

Model

Moc nominalna
Szerokosc frontu
Wysokos¢ frontu
Wysokos¢ kapelusza
Wysokosc catkowita
Gtebokosc catkowita
Sposob otwierania
Max szerokoS¢ polana
Sprawnos¢

Zuzycie paliwa
Strumien masy spalin
CO(13%02)

Masa

Srednica komina
Srednica dolotu powietrza
Wysokosc Podbudowy
Rodzaj wktadu

Wyposazenie wktadu

A11[670x510] v-a-v

11kW

670 mm
510 mm
490 mm
1320 mm
610 mm
lewo,prawo
500 mm
80.40%
3,4 kg/h
10,5 g/s
0.10%

170 kg
200 mm
125 mm
320 mm
Statopalny

Do rekuperacji
Dopalanie spalin
Deflektor wermikulitowy
Drzwiczki bezramkowe
Podwajna szyba

PRODUCENT WKtADOW KOMINKOWYCH
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ROKOM KOMINKI

EDWARD BUCZEK KOMINKI

WERRA KOMINKI
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