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Zveme VVas mezi ARYSTOKkracii mezi krby

Nase firma ARYSTO se diky mnohaletym zkusenostem zaméfila na
modernizaci konstrukce krbovych vloZzek a optimalizaci procesu
spalovani a vymény tepelné energie u konvenkénich krbovych viozek.
To se stato impulsem také pro vytvofeni Spickové tridy teplovodnich
krbovych vlozek.  Nabidka nasi firmy zahrnuje Sirokou paletu
teplovzdusnych a teplovodnich krbovych viozek v riiznych variantach
provedeniazfinalizovani.

Znalost konstrukénich feseni v tomto oboru nam umoznila vyrabét
krbové vlozky rliznych rozmérd, o rtznych vykonech v zavislosti na
individualnich potfebach zakaznikd. ARYSTO je v soucasné dobé diky
nardstu potencialu z poslednich let moderni polskou vyrobni firmou,
kterou obsluhuje zkuseny a vyskoleny tym pracovnikdi.

V' nasi nabidce také naleznete napf. krbova skla o atypickych
rozmérech, dvitka do otevienych ohnist' nebo pfislusenstvi nezbytné
pro zapojeni teplovodnich krbd. VSechny nase krbové vlozky jsou
vyrobeny v souladu s normami PN-EN13229:2002 a zahrnuji
pétiletou poskytovanou zaruku.

Kvalita nasich krbovych viozek

Krbové vlozky ARYSTO se vyrabéji za podpory soucasné nejnoveéjsi
vyrobni a projektové technologie. Zkuseni konstruktéfi, s podporou
nejnovéjsiho programového vybaveni, neustale zdokonaluji kvalitu
provedeni a bezporuchovost konstrukce vyrabénych krbovych viozek.
Moderni zpUisoby projektovani jsou podporeny pouzivanim numericky
fizenych strojd nejnovéjsi generace. To nam umoziuje nejen znaéné
zkraceni vyrobnich procest, ale rovnéz vytvareni riznych modifikact

produktu dleindividualniho pranizakaznika.

Modernitechnologie

N&s roky tvoreny strojni park se opira nejen o naroky na vykon a
preciznost, ale také o pracovni komfort a ochranu zivotniho prostredi.
To nam umoznuje udrzet vysoce kvalifikovany tym odbornikd, kterym
soucasné umoznujeme dalsi rozvoja zvySovani kvalifikace Klicovym
procesem vyroby ocelovych krbovych vioZek je svafovani. S peclivosti
a pozornosti dbaji u nas na kvalitu tohoto procesu zkuseni svareci a
inZzenyfi svafovani. A to s velkou podporou specializovanych firem
které nam dodavaji nejmoderngjsi technologie svarovani, fezani a
opracovani kovl. Realizace technologicky naroénych procest se
provadi na ergonomickych svafovacich a montaznich pracovistich.
Firma je rovnéz vybavena linkou nejnovéjsi generace na povrchové
Cisténi a nastrik komponentd.Nejvyssi kvalitu nasich produktl nam
mohou zajistit jediné materialy a komponenty nejlepsi svého druhu
v oboru. Nasimi dodavateli jsou uznavani vyrobci hutnickych,
keramickychaizolacnich material(la dodavatelé systémovych feseni.

VYROBCE KRBOVYCH

5-leta zaruka

Diky uziti materiald a komponentl  té nejlepsi kvality, preciznimu
provedeniastalé detailnikontrole jsou nase krbové vlozky vyrobeny na
nejvyssi kvalitativni drovni. To zaru€uje velmi dlouhy cas
bezporuchového provozu. Jako potvrzeni téchto faktl poskytujeme
pétiletou zaruku nakorpus krbové vlozky a vsechny jeho mechanizmy.

Ke krbovijm vloZzkam ARYSTO
jemozné doobjednat nasledujici pfislusenstvi/modifikace:

- Systém sekundarniho spalovani

- Prizptisobenido dom s rekuperaci

- Dvojsklo (zdejjen u prednich dvirek)

- Portalova podbudova (200 mm)

- Ochlazovacisystémplasté (doteplovodnich viozek)

- Vermikulitovy deflektor

-Samocisticisklo

-Zmenseninebo zvétsenivykonu vliozky

-Ramvlozky nebo dvitkaz nerezové oceli

- Systém rozvodu ohfatého vzduchu

- Kazdouvlozku s oteviranim do boku mdzeme vyrobit
ive verzivysuvu dvirek

ZDUNI EKSPRESJA OGNIA

Krbové vlozky naindividualni prani zakaznika:

Chtéli bychom rovnéz informovat, Ze krbové vlozky nachazejici se
v katalogu jsou ty nejvice objednavané a popularni. V nasi nabidce
mame rovnéz k dispozici velké mnozstvi cenovych kalkulaci na krbové
vlozky rGznych individualnich rozmér(i a provedeni. Pokud mate zajem
o krbovou vlozku na individualni zakazku, prosim kontaktuje naseho
firemnihoreprezentantanebo bezprostfedné nas.

IRENEUSZ LAU KOMINKI

ARD BUCZEK KOMINKI

IRENEUSZ LAU KOMINKI

— \WERRA*KOMINKI
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A12[670x510] Slim A12[670x510] H Slim

Ka“% ) ) §
ARYST(O) VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

SINCE 2002

Model A12[670x510] Slim Model A12[670x510] H Slim 140
Nominalni vykon 7kW Nominalni vykon 7kW
Sitka préicelf 670 mm Sitka préiceli 670 mm
Vyska praceli 510 mm Vyska pricelt 510 mm
\/yska nad ramem 490 mm \/ySka nad ramem 490 mm
V/yska celkova 1320 mm _ \/yska k odvodu spalin 1320 mm
Celkova hloubka 400 mm \\ o = Vyéka celkova 1530 mm / g8
Otevirani dvifek vlevo,vpravo \ [ Celkova hloubka 410 mm / ol = 5
Max. délka polene 500 mm Otevirani dvifek Vysuv /
U¢innost >80 % - M < ' Max. délka polene 500 mm = - <
Spotfeba dreva 2,2 kg/h § J ' U¢innost >80 % S ? u JQ — Qﬂ
Tok spalin 7gls 0 : Spotteba dfeva 2,2 kg/h o : ! o
C0(13%02) 0,12% Tok spalin 7gls
Vaha 170 kg CO(13%02) 0,12%
Prdmér odvodu spalin 180mm 2N Vaha 213 kg i
Primér pfivodu vzduchu 100mm Pr&imér odvodu spalin 180mm g
\/yska podbudovy 320mm Prdmér privodu vzduchu 100mm
Typ krbové vlozky Celoro¢ni provoz \/ySka podbudovy 320mm bTﬁ
Typ krbové vlozky Celorocni provoz

V/ybaveni krbové vlozky

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,

Vlybaveni krbové vlozky

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,

www.arysto.com.pl
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A12 [800x510] Slim

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

Vyska pracel

\/yska nad ramem
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Prdmér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

V/ybaveni krbové vlozky

A12 [800x510] Slim

8 kW

800 mm
510 mm
490 mm
1320 mm
430 mm
vlevo,vpravo
600 mm
>80 %

2,6 kg/h

8,7 g/s
0,11%
215kg

200 mm
100 mm
320 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,

VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
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A12[800x510] H Slim

490

—n

510

320 *40

1320

Model

Nominalni vykon
Sitka préiceli

\/yska praceli

\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

C0O(13%02)

Vaha

Prdmér odvodu spalin
Primér privodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krbové vlozky

A12[800x510] H Slim

8 kW
800 mm
510 mm
490 mm

1320 mm
1530 mm
440 mm
Vysuv
600 mm
>80 %
2,6 kg/h
8,7 g/s
0,11%
263 kg
200 mm
100mm
320mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,

700

e

P

510

320 +40

1530

1320

[ — ]

o B

440
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A11[670x510] H Slim

A11[670x

VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

510] Slim

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli

\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvifek

Max. délka polene
Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Prdimér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

V/ybaveni krbové vlozky

A11[670x510] Slim
7kw

670 mm

510 mm

490 mm

1320 mm

400 mm
vlevo,vpravo
500 mm

>80%

2,1kg/h

78ls

0,10%

172 kg

180 mm

100 mm

320 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,
bezramova dvirka
dvousklo

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
jsme na Facebooku i You Tube OO

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

\/yska praceli

\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
Ucinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Primér privodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krboveé vlozky

Vlybaveni krbové vlozky

A11[670x510] H Slim
7kW

670 mm

510 mm

490 mm

1320 mm

1530 mm

410 mm

Vysuv

500 mm

>80 %

2,1kg/h

7gls

0,10%

220 kg

180 mm

100 mm

320 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperadi,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,
bezramova dvirka

dvousklo

1320

B°
| H
L
670 @ 100
730
www.arysto.com.pl
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Ka‘ﬁ%
ARYSTO
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A11 [800x510] Slim A11[800x510] H Slim

Model A11[800x510] Slim Model A11[800x510] H Slim _
Nominalni vjkon 8 kw Nominaini vykon 8 kw
Sitka praceli 800 mm g Sitka préicelt 800 mm
\/yska prtceli 510 mm Vyska pracell 510 mm
Vyska nad ramem 490 mm \/ySka nad ramem 490 mm
Vyska celkova 1320 mm 8 Vyska k odvodu spalin 1320 mm g
Celkova hloubka 430 mm Vyska celkova 1530 mm i
Otevirani dvifek vlevo,vpravo i Celkova hloubka 440 mm
Max. délka polene 600 mm I Otevirani dvifek Vysuv — |
Utinnost >80% ﬂ - E] ! Max. délka polene 600vmm - [
Spotfeba dfeva 2,6 kg/h i \ﬁ{ ) mokﬁ BI . Ucinnost >80 % 8
Tok spalin 87 g/s . ] Spotfeba dfeva 2,6 kg/h P
C0(13%02) 0,11% Tok spalin 8.7 g/s
Vaha 220 kg CO(13%02) 0,11%
Pr&imér odvodu spalin 200 mm Vaha 272 kg
Pr&imér pfivodu vzduchu 100 mm Prmér odvodu spalin 200 mm
\/yska podbudovy 320 mm Prdmér pfivodu vzduchu 100mm
Typ krbové vlozky Celorocni provoz Vyska podbudovy 320mm 870
Typ krboveé vlozky Celorogni provoz
\/\/bavenl' krbovée V\Oik\/ I pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor, _ _ . ;
bezramova dvitka \/\/ba\/em krbové V|OZR\/ | pro domy s rekuperaci,

dvousklo sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,
bezramova dvirka

dvousklo
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VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

A12L[650+370] 510 DJ SLIM

Model A12L[650+370] 510 DJ SLIM
Nominalni vykon 7kW
Sitka préiceli 650 mm
Vyska pracel 510 mm
Hloubka pracelt 370 mm
\/yska nad ramem 550 mm
\/yska celkova 1390 mm
Celkova hloubka 400 mm
Otevirani dvirek vlevo, vpravo
Max. délka polene 500 mm
U¢innost >80%
Spotreba dreva 2,2 kg/h
Tok spalin 78gls
C0(13%02) 0,12%
Vaha 155 kg
Prdmér odvodu spalin 200 mm
Pramér pfivodu vzduchu 100 mm
\/yska podbudovy 320 mm
Typ krbové vlozky Celorocni provoz

\/\/bavem’ krbové V|Oik\/ | pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani

vermikulitovy deflektor

1390

\\
AN

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
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A12L[650+370]/510 DJ H Slim

680

370

Model A12L[650+370]/510 DJ H Slim

Nominalni vykon
Sitka praceli

\/yska praceli
Hloubka priceli
\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Primér odvodu spalin
Prdmér privodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krboveé vlozky

7kW

650 mm
510 mm
370 mm
550 mm
1380 mm
1530 mm
420 mm
Vysuv
500 mm
>80 %
2,2kg/h
7gls
0,12%
205 kg
200 mm
100 mm
320 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor

1530

AN
N

——
320 *40
b
b |

www.arysto.com.pl
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VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

A12L[650+370] 510 SJ SLIM

Model A12L[650+370] 510 SJ SLIM

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli
Hloubka prdceli
\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Prdmér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krbové vlozky

7kw

650 mm
510 mm
370 mm
550 mm
1390 mm
400 mm
vlevo, vpravo
500 mm
>80 %
2,2kg/h

7g/s

0,12%

155 kg

200 mm

100 mm

320 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor

550

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
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A12L[650+370]/510 SJ H Slim

510

1390

4

320

400

Model A12L[650+370]/510 SJ H Slim

Nominalni vykon
Sitka praceli

\/yska praceli
Hloubka priceli
\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Primér odvodu spalin
Prdmér privodu vzduchu
\/yska podbudovy

Typ krbové vlozky

\/ybaveni krboveé vlozky

7kW

650 mm
510 mm
370 mm
550 mm
1380 mm
1530 mm
420 mm
Vysuv
500 mm
>80 %
2,2kg/h
7g/s
0,12%
205 kg
200 mm
100 mm
320 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor

o B

700

1530

1380

320 *40

420

“le
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VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

A11L[655+375]/510 DJ Slim

Model A11L[655+375]/510 DJ Slim

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli
Hloubka prdceli
\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Prdmér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

V/ybaveni krbové vlozky

7kw

655 mm
510 mm

375 mm
550 mm
1380 mm
405 mm
vlevo, vpravo
500 mm
>80 %
2,1kg/h
78gls

0,12%

177 kg

200 mm

100 mm

320 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor
bezramova dvirka

Typ skla: pyrolitické

1380

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
jsme na Facebooku i You Tube OO

A11L[650+370]/510 DJ H Slim

655

405

Model A11L[650+370]/510 DJ H Slim

Nominalni vykon
Sitka praceli

\/yska praceli
Hloubka priceli
\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Primér odvodu spalin
Prdmér privodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

Vlybaveni krbové vlozky

7kW

650 mm
510 mm
370 mm
550 mm
1380 mm
1530 mm
420 mm
Vysuv
500 mm
>80 %
2,1kg/h
7gls
0,12%
212 kg
200 mm
100 mm
320 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperadi,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor
bezramova dvirka

Typ skla: pyroliticke

700

1530

1380

AN
N

@ 100
650 370
www.arysto.com.pl




VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706 @ n

jsme na Facebooku i You Tube OO

ARYSTO
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A11[670x510]

Model A11[670x510] Model A11[670x510] H
Nominalni vykon 12 kW Nominalni vykon 12 kW
Sitka praceli 670 mm Sitka praceli 670 mm
Vyska praceli 510 mm Vyska pricelt 510 mm
\/yska nad ramem 440 mm \/ySka nad ramem 440 mm
Vyéka celkova 1270 mm S Vj$ka k odvodu spalin 1270 mm |
Celkova hloubka 525mm Vy3ka celkova 1530 mm &
Otevirani dvifek vlevo,vpravo Celkova hloubka 535 mm
Max. délka polene 500 mm Otevirani dvifek Vysuv
U¢innost >80% Max. délka polene 500mm
Spotfeba dreva 3,7 kg/h o Utinnost >80 %
Tok spalin 11,4gls Spotreba dreva 3,8kg/h -
C0(13%02) 0,08% T — Tok spalin 11,7 g/s =
Vaha 226 kg iy T CO(13%02) 0,08% IP= ST I = N ey
Priimér odvodu spalin 180 mm © Vaha 275kg I
Prdimér pfivodu vzduchu 125 mm = Prdmér odvodu spalin 180 mm — A
\/yska podbudovy 320 mm 5 Prdmér privodu vzduchu 100 mm
Typ krbové vlozky Celorocni provoz 760 \/ySka podbudovy 320 mm ==
Typ krbové vlozky Celorocni provoz "

Vlybaveni krbové vlozky

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,
bezramova dvirka

dvousklo

A11[670x510] H

\/ybaveni krbové vlozky

| pro domy s rekuperacdi,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,
bezramova dvirka

dvousklo
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ARYST(O) VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

SINCE 2002

A11[670x510] v-a-v

A11[800x510]

Model A11[670x510] v-a-v Model A11[800x510]

Nominalni vykon 11kW Nominalni vykon 12 kW

Sitka préicelf 670 mm Sitka préiceli 800 mm

Vyska praceli 510 mm Vyska pricelt 510 mm

\/yska nad ramem 490 mm ° \/ySka nad ramem 510 mm

V/yska celkova 1320 mm G V/yska celkova 1340 mm =

Celkova hloubka 610 mm J Celkova hloubka 525 mm

Otevirani dvifek vlevo,vpravo —T T P2 Otevirani dvirek vlevo, vpravo i

Max. délka polene 500 mm JJT TL[ C Max. délka polene 600 mm . Lf g

Utinnost >80 % j p: 5 Utinnost >80% ﬁ;& S QQ—EJ
Spotfeba dfeva 3,4 kg/h 670 v Spotfeba dfeva 3,8kg/h 200 \eé
Tok spalin 10,5¢g/s Tok spalin 11,6g/s w
C0O(13%02) 0,10% CO(13%02) 0,09% L L e

Vaha 235kg | Vaha 270 kg 1 G

Pr&mér odvodu spalin 200 mm ] ‘% Priimér odvodu spalin 200 mm @' q

Primér pfivodu vzduchu 125 mm T Pr&imér privodu vzduchu 125 mm o~ -

\/yska podbudovy 320 mm VySka podbudovy 320 mm .

Typ krbové vlozky Celoro¢ni provoz Typ krbové vlozky Celorocni provoz 890

Vlybaveni krbové vlozky

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,
bezramova dvirka
dvousklo

\/ybaveni krbové vlozky

| pro domy s rekuperacdi,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,
bezramova dvitka
dvousklo

www.arysto.com.pl
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A11[800x510] H

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli

\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Prdmér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

V/ybaveni krbové vlozky

A11[800x510] H
12 kW

800 mm

510 mm

510 mm

1340 mm
1530mm

525 mm

\/ysuv

600 mm

>80 %

3,8kg/h

11,6 g/s

0,09%

320 kg

200 mm

125 mm

320 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,
bezramova dvirka
dvousklo

A11[910x510]

700

—
|
I -
=
320 40

T o O I Y s

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli
\/yska praceli
\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek
Max. délka polene
Utinnost
Spotreba dreva
Tok spalin
CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Primeér privodu vzduchu

\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krbové vlozky

A11[910x510]
13 kW

510 mm

510 mm

510 mm

1340 mm

560 mm
vlevo,vpravo
800 mm

>80 %

4,1 kg/h
12,5g/s

0,09%

325kg

200 mm

125 mm

320 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperacdi,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,
bezramova dvitka
dvousklo

510

1340

320 *40

T R A |

—

Vi)

H N N
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1000
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VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli
Hloubka prdceli
\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Prdmér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

V/ybaveni krbové vlozky

A11L[460+460]/510 D)
8 kW

460 mm

510 mm

460 mm

490 mm

1340 mm

494 mm

vlevo, vpravo
270 mm

>80 %

2,5kg/h

7,68ls

0,09%

150 kg

200 mm
100mm

320mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor
bezramova dvirka

Typ skla: pyrolitické

494

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
jsme na Facebooku i You Tube OO

nRddae

A11L[460+460]/510 DJ

A11P[680+460] 510 DJ

40

320

Sink
N

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

\/yska praceli
Hloubka priceli
\/yska nad ramem
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Primeér pfivodu vzduchu
\/ySka podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krbové vlozky

A11P[680+460] 510 DJ

11 kW

680 mm

510 mm

460 mm
490 mm
1320 mm
500 mm
vlevo, vpravo
500 mm
>80 %
3,5kg/h
10,6 g/s
0,09%

208 kg

200 mm

125 mm
320mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor
bezramova dvitka

Typ skla: pyrolitické

1320

510

320 #40

&

www.arysto.com.pl
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A11P[675+455] 510 DJ H

VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

Model A11P[675+455] 510 DJ H

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli
Hloubka prdceli
\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
Vyska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

C0(13%02)

Vaha

Préimér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krbové vlozky

11 kW
675 mm
510 mm
455 mm
490 mm

1320 mm
1530 mm
510 mm

\/ysuv
500 mm

>80 %
3,5kg/h
10,8 g/s

0,09%

270 kg
200 mm
125 mm
320 mm

Celoro¢ni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor
bezramova dvitka

Typ skla: pyrolitické

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706 @ n

jsme na Facebooku i You Tube OO

A11LP[460+685+460]/520 2DJ H

1530

1320

510

320 #40

Model A11LP[460+685+460]/520 2DJ H ‘ :
Nominalni vykon 10 kW
Sitka praceli 685 mm B | \
Vyska prhceli 520 mm

Hloubka priceli 460 mm )

Vyéka nad ramem 530 mm / g

Vyéka k odvodu spalin 1450 mm // 2

\/yska celkova 1400 mm

Otevirani dvifek Vysuv _

Max. délka polene 500 mm uﬁ” ~

Utinnost >80 % B

Spotreba dreva 3,1kg/h 685 460
Tok spalin 9,5¢g/s

CO(13%02) 0,12% B

Vaha 235kg @ .

Priimér odvodu spalin 200 mm

Pr&imér privodu vzduchu 100 mm

Vy&ka podbudovy 350 mm —

Typ krbové vlozky Celorocni provoz -

V\/ba\/eni krbové \/|Oik\/ | pro domy s rekuperacdi,

sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor
bezramova dvitka

Typ skla: pyrolitické
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VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

A12[6/70x510]

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli

\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvifek

Max. délka polene
Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Prdimér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

Vlybaveni krbové vlozky

A12 [670x510]

11 kW

670 mm
450/510/570 mm
440/440/490 mm
1280/1340/1450 mm
525 mm
vlevo,vpravo

500 mm

>80 %

3,8kg/h

11,7 g/s

0,12%

200 kg

180/200* mm
100 mm

390 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,

Kw

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
jsme na Facebooku i You Tube OO

A12[670x510] H

Fw

i

390 *90

%

525

I B |

7

|

-

Model A12 [670x510] H
Nominalni vykon 11 kW
Sitka praceli 670 mm
Vyska prhceli 450/510/570 mm
\/ySka nad ramem 440/440/490 mm
V/ySka k odvodu spalin =~ 1280/1340/1450 mm
\/yska celkova 1540/1600/1660 mm
Celkova hloubka 535 mm
Otevirani dvifek Vysuv
Max. délka polene 500 mm
Utinnost >80 %
Spotreba dreva 3,9kg/h
Tok spalin 11,9g/s
CO(13%02) 0,12%
Vaha 245 kg
Pr&imér odvodu spalin 180/200*mm
Pr&imér privodu vzduchu 100mm
\/ysSka podbudovy 390 mm
Typ krbové vlozky Celorocni provoz

\/\/ba\/eni krbové \/|Oi|—<\/ | pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani

vermikulitovy deflektor,

1

Sy,
~
670

390 £90

I I

w

535

760

www.arysto.com.pl
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QR Adp

A12 [670x510] v-a-v

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli

\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvifek

Max. délka polene
Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Prdimér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

V/ybaveni krbové vlozky

A12 [670x510] v-a-v
11 kW

670 mm

510 mm

490 mm

1390 mm

610 mm
vlevo,vpravo
500 mm

>80%

3,4 kg/h
11,9g/s

0,11%

195 kg

200mm

100mm

390 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,

VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
jsme na Facebooku i You Tube OO

A12 [750x450]

510

(=

390 £90

1390

-

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

\/yska praceli

\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Primeér privodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

Wyposazenie wktadu

A12 [750x450]
11 kW

750 mm

450 mm

440 mm

1280 mm

525 mm
vlevo,vpravo
500 mm

>80 %

3,8kg/h

11,7 g/s

0,11%

210 kg

200 mm

100 mm

390 mm
Celorocni provoz

Do rekuperacji
Dopalanie spalin
Deflektor wermikulitowy

o B

T
T

390 #90

1280

&

1

q
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A12 [800x510] A12[910x510] H

Kb‘ﬁ%
ARYSTO

SINCE 2002

Model A12 [800x510] [ [ Model A12[910x510] H %
Nominalni vykon 12 kw Nominalni vykon 13 Kw ]
Sitka pricelf 800 mm & Sitka praceli 910 mm :
Vyska praceli 510 mm Vyska pricelt 510 mm g
\/yska nad ramem 510 mm \/ySka nad ramem 490 mm
V/yska celkova 1410 mm \ AE: \/yska k odvodu spalin 1390 mm
Celkova hloubka 525 mm N Il|| = \/yska celkova 1600 mm ~ @ﬁ
Otevirani dvifek vlevo,vpravo e Celkova hloubka 565 mm \ o |2
Max. délka polene 650 mm L Otevirani dvifek Vysuv ™~
UEinrjost ) >80% ﬁ 77777777977100 ;: h I}/Ifx. délka polene 750 mrlw i — I F
Spotreba dreva 4,2 kg/h s Ucinnost >80% £ :
Tok spalin 12,7 gls Spotfeba dfeva 4,9 kg/h Bow Ny
CO(13%02) 0,12% [ R B R A s Tok spalin 15,0 g/S 0
Vaha 250 kg 1 @ - C0(13%02) 0,12% o7 1!
Priimér odvodu spalin 200 mm ] I 8 Vaha 330kg ] @ -
Prdimér pfivodu vzduchu 100 mm N Pr&imér odvodu spalin 200 mm ] r
\/yska podbudovy 390 mm ( — u“ Prdmér privodu vzduchu 100 mm
Typ krbové vlozky Celorocni provoz ‘ 890 \/ySka podbudovy 390 mm o
Typ krbové vlozky Celorocni provoz

\/\/ba\/em’ krbové \/|Oﬂ<\/ | pro domy s rekuperaci,

sekundarn spalovani \/\/ba\/eni krbové \/|Oi|—<\/ | pro domy s rekuperaci,

vermikulitovy deflektor, sekundarni spalovani

vermikulitovy deflektor,

www.arysto.com.pl
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VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

A12 [390x800] H

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli

\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Prdmér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krbové vlozky

A12 [390x800] H
10 kW

390 mm

800 mm

540 mm

1730 mm

1890 mm

582 mm

\/ysuv

300 mm

>80 %

3,4 kg/h

10,4 g/s

0,10%

257 kg

200 mm

100 mm

390 mm
Celorocni provoz

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
jsme na Facebooku i You Tube OO

o

A12 [450x670] H

100,

1730

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

\/yska praceli

\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Primeér pfivodu vzduchu
\/ysSka podbudovy

Typ krbové vlozky

Vlybaveni krbové vlozky

A12 [450x670] H
10 kW

450 mm

670 mm

540 mm

1600 mm

1760 mm

584 mm

Vysuv

350 mm

>80 %

3.4 kg/h

10,3 g/s

0,10%

250 kg

200 mm

100 mm

390 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,

100,
—
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VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

A12 [500x800]

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli

\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvifek

Max. délka polene
Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Prdimér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

V/ybaveni krbové vlozky

A12 [500x800]
11 kW

500 mm

800 mm

640 mm

1830 mm

572 mm
vlevo,vpravo
350 mm
>80%

3,7 kg/h

11,2 g/s

0,11%

250 kg

200 mm

100 mm

390 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,

640

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
jsme na Facebooku i You Tube OO

A12 [500x800] H

\
\

=

1830

g*@g g
s0 &

—

@

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

\/yska praceli

\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Primeér pfivodu vzduchu
\/ySka podbudovy
Typ krbové vlozky

Vlybaveni krbové vlozky

A12 [500x800] H
11 kW

500 mm

800 mm

640 mm

1830 mm

1890 mm

582 mm

Vysuv

350 mm

>80 %

3,8 kg/h

11,4 g/s

0,11%

290 kg

200 mm

100 mm

390 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor,

\ ) g g

H
/R {
N

390 £90

582

www.arysto.com.pl
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A12L[510+510]/510 DJ

VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli
Hloubka prdceli
\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Prdmér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krbové vlozky

A12 L[510+510]/510 DJ
9 kW

510 mm

510 mm

510 mm

490 mm

1390 mm

555 mm

vlevo, vpravo
350 mm

>80 %

3,2 kg/h

9,6g/s

0,11%

155 kg

200 mm

100 mm

390 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706 @ n

jsme na Facebooku i You Tube OO

daQ 3¢

A12L[510+510]/510DJ H

510

1390

390 #90

510

Model A12L[510+510]/510 DJ H

Nominalni vykon
Sitka praceli

\/yska praceli
Hloubka priceli
\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Primér odvodu spalin
Prdmér privodu vzduchu
\/yska podbudovy

Typ krbové vlozky

\/ybaveni krboveé vlozky

9 kW
510 mm
510 mm
510 mm
490 mm

1390 mm
1600 mm
565 mm
Vysuv
350 mm
>80 %
3,2 kg/h
9,8¢g/s
0,11%
200 kg
200 mm
100 mm
390 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor

390 #90
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A12P[670+450] 510 A12P[670+450] 510 DJ

VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli
Hloubka prdceli
\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Prdmér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krbové vlozky

A12P[670+450] 510
11 kW

670 mm
450/510/570 mm
450 mm
490/490/510 mm
1330/1390/1470 mm
495 mm

vlevo, vpravo

500 mm

>80 %

3,9kg/h

12g/s

0,13%

178 kg

200 mm

100 mm

390 mm

Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor

Kw

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
jsme na Facebooku i You Tube 0@
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Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

\/yska praceli
Hloubka priceli
\/yska nad ramem
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Primeér pfivodu vzduchu
\/ySka podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krboveé vlozky

A12P[670+450] 510 DJ

11 kW
670 mm

450/510/570 mm

450 mm

490/490/510 mm
1330/1390/1470 mm

495 mm
vlevo, vpravo
500 mm
>80 %
3,9kg/h

12 g/s

0,13%

177 kg

200 mm

100 mm

390 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor

Kw

)

N
N

T

L
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A12P[670+450] 510 DJ H

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli
Hloubka prdceli
\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
Vyska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

C0(13%02)

Vaha

Préimér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy

Typ krbové vlozky

\/ybaveni krbové vlozky

A12P[670+450] 510 DJ H

11 kW

670 mm
450/510/570 mm
450 mm
490/490/510 mm
1330/1390/1470 mm
1540/1600/1660 mm
505 mm

\/ysuv

500 mm

>80 %

3,9kg/h

12g/s

0,13%

235kg

200 mm

100 mm

390 mm

Celoro¢ni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor

VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
jsme na Facebooku i You Tube OO

o

g Ank

A12P[650+370] 510 SJ

75

,,,,,,,,,

700

Fw

350 £90

~2 !

670

~

‘\

505

725

Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

\/yska praceli
Hloubka priceli
\/yska nad ramem
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Primeér pfivodu vzduchu
\/ySka podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krbové vlozky

A12P[650+370]1510S)

12kW

650 mm

370 mm

510 mm

540 mm
1440 mm
555 mm
vlevo, vpravo
500 mm
>80 %

4,3 kg/h

13 g/s

0,12%

189 kg

200 mm

100 mm

390 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor

540
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390 £90

Bl
650 N
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Model

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli
Hloubka prdceli
\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
Vyska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

C0(13%02)

Vaha

Préimér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krbové vlozky

VYROBCE KRALOVYCH VLOZEK

A12P[650+370] 510 SJ H
12kW

650 mm

370 mm

510 mm

540 mm

1440 mm

1600 mm

565 mm

\/ysuv

500 mm

>80 %

4,3 kg/h
13,1g/s

0,12%

247 kg

200 mm

100 mm

390 mm
Celoro¢ni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor

695

1440

700

Z

¢ W

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
jesteSmy na Facebooku i YouTube oo
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A12P[650+370] 510 SJ H

A12 L [750+450]/450 DJ

Model A12 L [750+4501/450 D)
Nominalni vykon 11kW
Sitka praceli 750 mm
Vyska prhceli 450 mm
Hloubka priceli 450 mm
\/yska nad ramem 490 mm
\/yska celkova 1330 mm
Celkova hloubka 495 mm
Otevirani dvifek vlevo, vpravo
Max. délka polene 580 mm
Utinnost >80 %
Spotreba dreva 3,9kg/h
Tok spalin 12 g/s
CO(13%02) 0,12%
Vaha 183 kg
Pr&imér odvodu spalin 200 mm
Pr&imér privodu vzduchu 100 mm
\/ysSka podbudovy 390 mm
Typ krbové vlozky Celorocni provoz

\/\/bavenf krbové \/|Oi|—<\/ | pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani

vermikulitovy deflektor

490

=

450

NN

1330

390 90

a]
2 100

750

www.arysto.com.pl
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VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

A12LP[450+670+450] 510

Model A12LP[450+670+450] 510

Nominalni vykon
Sitka praceli

Viyska praceli
Hloubka prdceli
\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

C0(13%02)

Vaha

Prdmér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Typ krbové vlozky

\/ybaveni krbové vlozky

11 kW

670 mm
450/510/570 mm
450 mm
490/490/590 mm
1330/1390/1550 mm
495 mm

vlevo, vpravo

500 mm

>80 %

L kg/h

12,3g/s

0,13%

165 kg

200 mm

10 Omm

390 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor

Kw

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706
jsme na Facebooku i You Tube oo
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A12LP[450+670+450] 510 L DJ

Fw

390 £90

Model A12LP[450+670+450] 510 L D)

Nominalni vykon
Sitka praceli

\/yska praceli
Hloubka priceli
\/yska nad ramem
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin
Primeér pfivodu vzduchu
\/ySka podbudovy
Typ krbové vlozky

\lybaveni krbové vlozky

11kW

670 mm

510 mm

450 mm
490 mm
1390 mm
495 mm
vlevo, vpravo
500 mm
>80 %

4 kg/h

12,3 g/s
0,13%

160 kg

200 mm

100 mm

390 mm
Celorocni provoz

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor

510

390 #90

1390

495

450
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A10 WW [6/70x510] A10 WW [670x510] H

Model A10 WW [670x510] ey I Model A10 WW [670x510] H ]
Nominalni vykon 24 kW ! l g Nominalni vykon 24 kW
Vikon do vody 21kwW } } Vykon do vody 21 kW 1‘
Sitka prcelt 670 mm i | Sitka pricelt 670 mm
Vijgka pracelf 510 mm i / i | Vijka praceli 510 mm
\lyska nad ramem 360 mm \ B Vyska nad ramem 360 mm
Vjéka celkova 1190 mm 1 / ﬂ 1 \/jéka k odvodu spalin 1190 mm
Celkova hloubka 530 mm ‘ - L \/yska celkova 1530 mm
Otevirani dvirek vlevo, vpravo i g Celkova hloubka 540 mm
Max. délka polene 500 mm ravy R Otevirani dvitek Vysuv
Objem vody 471 o Max. délka polene 500 mm
Ucinnost 78% Objem vody 471
Spotteba dfeva 6.8kg/h i Utinnost 78% -
Tok spalin 20,6g/s co ol Spotfeba dfeva 6,8 kg/h [
C0(13%02) 0,13% | L Tok spalin 20,6g/s fo° ot
Vaha 232 kg i 7 C0(13%02) 0,13% | ¢ 5
Pr&mér odvodu spalin 180 mm Vaha 273 kg ‘ 1
Priimér pfivodu vzduchu 100 mm e ER 7 Priimér odvodu spalin 180 mm —
\/yska podbudovy 320/ 200** = Prameér pfivodu vzduchu 100 mm
PFipojeni obéhu vody 1GW cal \/yska podbudovy 320/ 200**
PFipojent prislusenstvi % GW cal PFipojeni obéhu vody 1 GW cal
PFipojeni ochlazovaci smycky *** % GZ cal PFipojenti pfislusenstvi % GW cal
Pfipojeni ochlazovaci smycky *** % GZ cal

www.arysto.com.pl
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VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK
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A10 WW [670x510] v-a-v

Model

Nominalni vykon
\/ykon do vody
Sitka praceli
\iyska praceli
\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek
Max. délka polene
Objem vody
U¢innost
Spotreba dreva
Tok spalin
C0(13%02)

Vaha

Préimér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu

\/yska podbudovy

Pripojeni obéhu vody
Pfipojeni prislusenstvi
PFipojeni ochlazovaci smycky ***

A10 WW [670x510] v-a-v

24 kW

19 kW
670 mm
510 mm
500 mm
1330 mm
600 mm
vlevo, vpravo
500 mm
421

76%

6,8 kg/h
21,00 g/s
0,14%
230 kg
200 mm
100 mm
320/ 200**
1GW cal
% GW cal
% GZ cal

A10 WWL[670+450]/510

o B

Model A10 WWL[670+450]/510

Nominalni vykon 24 kW /rﬂi*"lﬂﬂ} ‘r
Vkon do vody 19 kW Y E 1
Sitka praceli 670 mm / i i
Vygka praceli 510 mm ’ i i
Hloubka praéceli 450 mm ! !
Vyéka nad ramem 480 mm i i
VySka celkova 1310 mm ! !
Celkova hloubka 535 mm ! ]
Otevirani dvifek vlevo, vpravo

Max. délka polene 500 mm

Objem vody 46| 610

Utinnost 76%

Spotreba dreva 6,3 kg/h

Tok spalin 19,2 g/s

CO(13%02) 0,14%

Vaha 214 kg

Pr&imér odvodu spalin 200 mm

Prdmér privodu vzduchu 100 mm

\/yska podbudovy 320/ 200**

PFipojeni obéhu vody 1GW cal

PFipojenti pfislusenstvi % GW cal

Pfipojeni ochlazovaci smycky *** % GZ cal
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A10 WW L[670+450] /510 DJ

A10 WW L[670+450] /510 DJ H

Model A10 WW L[670+450] / 510 DJ P L Model A10 WW L[670+450] / 510 DJ H
Nominalni vykon 24 kW ,/ i i \\ Nominalni vykon 24 kW . o
Vykon do vody 19 kw // i i \\\ Vjkon do vody 19 kw 5 i 3y
Sitka praceli 670 mm ; ! ! L Sitka préiceli 670 mm I )
Vyéka proceli 510 mm / i 7 i / Vyska praceli 510 mm U )
Hloubka prdceli 450 mm } ! H Hloubka priceli 450 mm / 7 ;
\/yska nad ramem 480 mm / ! ! / \/yska nad ramem 480 mm | |B i /
Vy3ka celkova 1310 mm ., ‘ E‘ L Vy3ka k odvodu spalin 1310 mm / ! /
Celkova hloubka 535 mm IE Il Vyska celkova 1530 mm — - T} L
Otevirani dvirek vlevo, vpravo B oy & i b Celkova hloubka 545 mm T . I{
Max. délka polene 500 mm . ) Otevirani dvitek Vysuv 0 8 FLT'QJ
ijem vody 461 Max. délka polene 500 mm . -
Ucinnost 76% _ Objem vody 46| ]
Spotteba dfeva 6,3kg/h I 7?51%%? Utinnost 76% QEW:“ -
Tok spalin 19,2g/s i Spotteba dfeva 6,3kg/h ) o0 '}
CO(13%02) 0,14% 1 Tok spalin 19,2g/s -
Vaha 214 kg s C0(13%02) 0,14% -
Pr&mér odvodu spalin 200 mm . Vaha 277 kg |
Priimér privodu vzduchu 100 mm Pramér odvodu spalin 200 mm
\/yska podbudovy 320/ 200** mm Pramér pfivodu vzduchu 100 mm
PFipojeni obéhu vody 1GW cal \/yska podbudovy 320/ 200** mm
PFipojeni pfisluSenstvi % GW cal PFipojeni obéhu vody 1 GW cal
PFipojeni ochlazovaci smycky *** % GZ cal PFipojenti pfislusenstvi % GW cal

PFipojeni ochlazovaci smycky *** % GZ cal

www.arysto.com.pl
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VYROBCE KRBOVYCH VLOZEK

A10 WW L[650+3/0]/510 SJ

Model

Nominalni vykon
\/ykon do vody
Sitka praceli
\iyska praceli
Hloubka pracelt
\/yska nad ramem
Vyska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek
Max. délka polene
Objem vody
U¢innost
Spotreba dreva
Tok spalin
CO(13%02)

Vaha

Pr&mér odvodu spalin
Priimér privodu vzduchu

\/yska podbudovy

Pfipojeni obéhu vody
PFipojeni pfisluSenstvi
PFipojeni ochlazovaci smycky ***

A10 WW L[650+370]/510S)

26 kW

21 kW
650 mm
510 mm
370 mm
450 mm
1280 mm
590 mm
vlevo, vpravo
500 mm
431

76%

6,9 kg/h
21g/s
0,13%
220kg
200 mm
100 mm
320/ 200** mm
1GW cal
% GW cal
% GZ cal

Izolacja 20mn
==L, r B

tel. +48 91 424 12 00, tel. kom. +48 501 706 706 @ H

jsme na Facebooku i You Tube OO

A10 WW L[650+370]/510 SJ H

Model A10 WW L[650+370]/510 SJ H
Nominalni vykon 26 kW
\/ykon do vody 21 kW
Sitka praceli 650 mm
\Vyska prhceli 510 mm
Hloubka préceli 370 mm
\/yska nad ramem 450 mm
\/yska k odvodu spalin 1280 mm
\V/ySka celkova 1530 mm
Celkova hloubka 600 mm
Otevirani dvifek \Vysuv
Max. délka polene 500 mm
Objem vody 431
Utinnost 76%
Spotreba dreva 6,9 kg/h
Tok spalin 21g/s
C0O(13%02) 0,13%
VVaha 276 kg
Pramér odvodu spalin 200 mm
Pramér pfivodu vzduchu 100 mm
\/yska podbudovy 320/ 200** mm
PFipojeni obéhu vody 1 GW cal
PFipojenti pfislusenstvi % GW cal

PFipojeni ochlazovaci smycky *** % GZ cal

Izolacja 20mm\

—
i
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A10WWLP[450+670+450]/510

Model A10WWLP[450+670+450]/510
Nominalni vykon 24 kW
\/ykon do vody 18 kW
Sitka praceli 670 mm
\iyska praceli 510 mm
Hloubka pracelt 450 mm
\/yska nad ramem 500 mm
\/yska celkova 1330 mm
Celkova hloubka 530 mm
Otevirani dvirek vlevo, vpravo
Max. délka polene 500 mm
Objem vody 311
U¢innost 73%
Spotreba dreva 6,1 kg/h
Tok spalin 18,7 g/s
CO(13%02) 0,15%
Vaha 190 kg
Pr&mér odvodu spalin 200 mm
Priimér privodu vzduchu 100 mm
\/yska podbudovy 320/ 200** mm
PFipojeni obéhu vody 1GW cal
Pripojeni pfislusenstvi % GW cal
Pfipojeni ochlazovaci smycky *** % GZ cal

500

Izolacja 20mm
B l’w

320 40

ok

A15WW[220+330+200]/510

Model A15WW[220+330+220]/510
Nominalni vykon 26 kW
\/ykon do vody 21 kW
Sitka praceli 640 mm
\Vyska prhceli 510 mm
\/yska nad ramem 440 mm
\/yska celkova 1270 mm
Celkova hloubka 670 mm
Otevirani dvifek vlevo, vpravo
Max. délka polene 450 mm
Objem vody 411
U¢innost 79%
Spotreba dreva 6,6 kg/h
Tok spalin 20,3 g/s
C0O(13%02) 0,14%
Vaha 220 kg
Pr&imér odvodu spalin 200 mm
Prdmér privodu vzduchu 100 mm
\/yska podbudovy 320/200** mm
PFipojeni obéhu vody 1 GW cal
PFipojeni pfislusenstvi % GW cal
PFipojeni ochlazovaci smycky *** % GZ cal
Sklo ohybané/trojdilné

Izolacja 20nm
A A

=

o
|
|
|
|
|
\ | N\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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A20WW/510

Model

Nominalni vykon
\/ykon do vody

Sitka praceli

\iyska praceli

\/yska nad ramem
V/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
Objem vody

U¢innost

Spotreba dreva

Tok spalin

C0(13%02)

Vaha

Préimér odvodu spalin
Pramér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Pripojeni obéhu vody
Pfipojeni prislusenstvi

PFipojeni ochlazovaci smycky ***

A20WW/510
26 kW

22 kW

600 mm
510 mm
425 mm
1255 mm
700 mm
vlevo, vpravo
450 mm

411

79%

6,9 kg/h
212¢/s
0,14%

217 kg

200 mm

100 mm
320/200** mm
1GW cal

% GW cal

% GZ cal

A20WW/[510 H

Model

Nominalni vykon
\/ykon do vody

Sitka préceli

\Vyska prhceli

\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
Objem vody

Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

CO(13%02)

Vaha

Prdimér odvodu spalin

Prdmér privodu vzduchu

\/yska podbudovy
PFipojeni obéhu vody
Pripojeni pfislusenstvi

Pfipojeni ochlazovaci smycky ***

A20WW/510 H
26 kW
22 kW

600 mm
510 mm
425 mm
1255 mm
1530 mm
710 mm
Vysuv
450 mm
411

79%

6,9 kg/h
21,2 g/s
0,14%
246 kg
200 mm
100 mm
320/200** mm
1 GW cal
% GW cal
% GZ cal
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A20WW/510 105 ST

A11 WW[670x510]

Model A20WW/510 105 ST Model A11 WW[670x510] = m‘”‘“”‘““
Nominalni vykon 26 kW Nominalni vykon 24 kW ESSES T
Vijkon do vody 22 kW Vykon do vody 21kw i
Sitka praceli 676 mm STlfa prﬁf‘j""’ 670 mm |
Vjka pricelf 510 mm Vyska pricell 510mm |
\/yska nad ramem 570 mm Vyskanad ramem >30mm |
” | Vyska celkova 1360 mm |
Vyska celkova 1400 mm Celkova hloubka 525 mm }
Celkova hloubka 750 mm Otevirani dvirek vlevo, vpravo }
Otevirani dvirek vlevo, vpravo Max. délka polene 600 mm i E
Max. délka polene 450 mm Objem vody 681 ‘
Objem vody 491 Utinnost >80%
U¢innost 799% Spotfeba dfeva 4,6kg/h 670
Spotfeba dfeva 7 kg/h Tok spalin Thg/s P
Tok spalin 21,4 gls CE)“?‘%OZ) 0,08% P & i N
C0(13%02) 0,14% vaha , 265 kg Jo o\
Vaha 260 kg Prtjm?r otj’vodu spalin 180 mm Eﬂ & HF i
.. . Primeér pfivodu vzduchu 125 mm \Q
Prlimér odvodu spalin 250 mm \Vieka nodbudov 320 mm 7U—H
o yska po y 5
Prlimér privodu vzduchu 100 mm PFipojent obéhu vody 1GW cal 800
Vyska podbudovy 320/200** mm Pripojeni pfislusenstvi % GW cal
Pripojeni obéhu vody 1GW cal Pripojeni ochlazovaci smycky % GZ cal
PFipojent prislusenstvi % GW cal
Pripojeni ochlazovaci smycky *** % GZ cal Vybaveni krbové vlozky I pro domy s rekuperaci
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor
B www.arysto.com.pl

urcen pro uzavreny topny systém
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A11 WW[6/0x510] H

Model

Nominalni vykon
\/ykon do vody

Sitka pracel

V/yska praceli

V/ySka nad ramem
\/yska k odvodu spalin
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvifek

Max. délka polene
Objem vody

Utinnost

Spotfeba dreva

Tok spalin

C0(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin

Pr&imér pfivodu vzduchu

\/yska podbudovy
PFipojeni obéhu vody
Pripojenti pfislusenstvi

PFipojeni ochlazovaci smycky

Vybaveni krbové vloZky

A11 WW[670x510] H
24 kW

21 kW
670 mm
510 mm
530 mm
1360 mm
1530 mm
535 mm
\/ysuv
600 mm
68|

>80 %
4,6kg/h
14g/s
0,08%
312kg
180 mm
125 mm
320 mm
1GW cal
% GW cal
% GZ cal

| pro domy s rekuperaci
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor
bezramova dvitka
dvojsklo

uréen pro uzavreny topny systém

A11 WW[B00x510]

535

Model

Nominalni vykon
\/ykon do vody
Sitka pracelf
Vyska priceli
V/yska nad ramem
Vyska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvifek
Max. délka polene
Objem vody
O¢innost
Spotreba dreva
Tok spalin
CO(13%02)

Vaha

Priimér odvodu spalin

Pramér pfivodu vzduchu

\/yska podbudovy
Pfipojeni obéhu vody
Pripojent pislusenstvi

Pripojeni ochlazovaci smycky

Vlybaveni krbové vlozky

A11 WW[800x510]
24 kW

21 kW
800 mm
510 mm
530 mm
1360 mm
550 mm
vlevo, vpravo
700 cm
731

>80 %
4,6 kg/h
14 g/s
0,08%
315 kg
200 mm
125 mm
320 mm
1GW cal
% GW cal
% GZ cal

| pro domy s rekuperaci
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor
bezramova dvirka
dvojsklo

ur€en pro uzavieny topny systém

— 5
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A11 WW[B00x510] H

A11 WW[910x510]

Model A11 WW[800x510] H Model A11 WW[910x510] SN B

Nominalni vykon 24 kW Nominalni vykon 26 kW [ |
\/ykon do vody 21kW V/ykon do vody 22 kW
Sitka pracel 800 mm Sitka priiceli 910 mm
Vyska priceli 510 mm V/yska praceli 510 mm
\/ySka nad ramem 530 mm V/yska nad ramem 530 mm
V/yska k odvodu spalin 1360 mm Vyska celkova 1360 mm
\/yska celkova 1530 mm Celkova hloubka 630 mm
Celkova hloubka 555 mm Otevirani dvifek vlevo, vpravo
Otevirani dvifek \/ysuv Max. délka polene 750 mm
Max. délka polene 700 mm Objem vody 731
Objem vody 731 O¢innost >80 %
Utinnost >80 % Spoteba dieva 7,2kg/h
Spotteba dreva 4,6 kg/h Tok spalin 22gls
Tok spalin 14gl/s C0(13%02) 0,08%
C0(13%02) 0,08% s~ 5 Vaha 350 kg
Vaha 365 kg ° ° Praimér odvodu spalin 200
Pramér odvodu spalin 200 mm Primeér pfivodu vzduchu 125
Pr&imér pfivodu vzduchu 125 mm E——— \/yska podbudovy 320
\/yska podbudovy 320 mm E—] Pripojeni obéhu vody 1GW
PFipojeni obéhu vody 1GW cal = Pfipojenti pfislusenstvi % GW
Pfipojenti pfislusenstui % GW cal PFipojeni ochlazovaci smycky % GZ

PFipojeni ochlazovaci smycky % GZ cal
Vlybaveni krbové vlozky I'pro domy s rekuperaci
Vybaveni krbové vlozky I pro domy s rekuperaci sekundarni spalovani
sekundarni spalovani vermikulitovy deflektor
vermikulitovy deflektor bezramova dvitka
5 3 dviF dvojsklo
bOZfamUV;viJVS‘LRIZ urcen pro uzavieny topny systém www'ar‘ISto'com'pI

uréen pro uzavreny topny systém
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A11TWWL[680+460]/510 DJ

Model

Nominalni vykon
V/ykon do vody

Sitka préicelf

\/yska praceli
Hloubka praceli
\/yska nad ramem
\/yska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
Objem vody

Utinnost

Spotreba dreva

Tok spalin

C0(13%02)

Vaha

Pr&imér odvodu spalin
Praimér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
PFipojeni obéhu vody
PFipojent pfislusenstui
PFipojeni ochlazovaci smycky

Vybaveni krbové vlozky

A1T1TWWL[680+460]/510 D)

24 kW
19 kW
680 mm
510 mm
460 mm
480 mm
1310 mm
520 mm
vlevo, vpravo
500 mm
461
>80 %

6 kg/h
18,3 g/s
0,10%
255 kg
200 mm
125 mm
320 mm
1 GW cal
% GW cal
% GZ cal

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor
bezramova dvitka

Typ skla: pyrolitické

urcen pro uzavieny topny systém

rﬁml***l’*ﬁﬂ

A11TWWL[675+455]/510 DJ H

jrAAA

0

480

1310

680

%‘44 444444444.

Model

Nominalni vykon
\/ykon do vody

Sitka préicel

Vyska priceli
Hloubka prdceli
\/yska nad ramem
\/yska k odvodu spalin
Vyska celkova
Celkova hloubka
Otevirani dvirek

Max. délka polene
Objem vody

U¢innost

Spotieba dreva

Tok spalin

C0(13%02)

Vaha

Primér odvodu spalin
Pr&imér pfivodu vzduchu
\/yska podbudovy
Pfipojeni obéhu vody
Pfipojenti pfislusenstvi

Pfipojeni ochlazovaci smycky ***

\/ybaveni krboveé vlozky

A11TWWL[675+455]/510 DJ H
24 kW
19 kW

675 mm
510 mm
455 mm
480 mm
1310 mm
1530 mm
530 mm
\/ysuv
500 mm
461
>80 %

6 kg/h
183 ¢g/s
0,10%
316 kg
200 mm
125 mm
320 mm
1 GW cal
% GW cal
% GZ cal

| pro domy s rekuperaci,
sekundarni spalovani
vermikulitovy deflektor
bezramova dvirka

Typ skla: pyroliticke

ur€en pro uzavieny topny systém
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